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⬤ minimalistický desing
 
⬤ povrch mlýnku se vzorem
 
⬤ nastavitelná hrubost mletí
 
⬤ mlecí kameny mají
dlouhou životnost



rukojeť

tělo

nastavování hrubosti

nádoba pro mletou kávu

TĚLO

NÁDOBA

RUKOJEŤ

KAMENY

STŘEDOVÁ OSA



1 2

3 4

5 6

Odšroubujte nádobu. Nastavte si nejhrubější mletí otáčením spodní části.

Používání

Odstraňte víčko a vložte kávové zrna do mlýnku

Držte pevně tělo mlýnku a otáčejte rukojetí. Po mletí můžete odšroubovat
spodní nádobu a vysypat mletou kávu.



10-14

18-24

25-27

Jak nastavovat mletí

⬤ otáčením ve směru hodinový ručiček
upravujete na jemnější mletí
 
⬤ otáčením proti směru hodinový ručiček
upravujete na hrubější mletí
 
 
⬤ otáčením ve směru hodinových ručiček až na konec, dojdete do startovacího bodu.
 
⬤ počítáním od tohoto bodu můžete nastavit doporučené mletí

⬤ tabulka je pouze informativní
 
⬤ NEDOPORUČUJEME mlít kávu v nastavení mezi 0-6 kliknutími
    pro ochránění ostrosti mlecích kamenů
 




