
FILTER FÜR GESCHMACKVOLLES WASSER  
IN GASTRONOMIE UND VENDING
Rohwasser muss für die Gastronomie optimiert werden. Mit BWT best-
taste steht ein Filtersystem zur Verfügung, mit dem man Trinkwasser 
für HoReCa Anwendungen sensorisch perfektionieren kann. Das Filter-
system besteht aus Filterkerze und aufgeschraubtem BWT besthead 
Filterkopf. Seine beiden Rückflussverhinderer unterbinden den Rück-
fluss von Wasser in die Trinkwasserleitung bzw. die Filterkerze und 
schützen vor unkontrolliertem Wasseraustritt.
Die Hauptfilterstufe ist mit einem Granulat aus Spezial-Aktivkohle ge-
füllt. Sie entfernt Chlor, organische Verbindungen und andere Bestand-
teile (Off-Flavours) aus dem Wasser, die seinen Geschmack und Geruch 
beeinträchtigen. BWT besttaste verleiht Wasser und den Produkten, 
die man damit herstellt, eine überragende sensorische Qualität.
Filtersysteme von BWT water+more in Lebensmittelqualität sind druck-
fest und sicher. Sie können weltweit an jedem Trinkwassersystem 
betrieben werden.
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3 Partikel-Feinfilter

Abtrennung von  
feinen Partikeln und  
Schwebstoffen
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Hauptfilterstufe mit Aktivkohle

Eliminierung von Chlor,  
organischen Stoffen sowie  
Verbindungen, die Fremdgeruch 
bzw. -geschmack (Off-Flavours) 
verursachen

Partikel-Vorfilter

Abscheidung grober  
Partikeln wie Sand und Rost

Rohwasser

OPTIMIERTES WASSER

 ■ Wasserspender
 ■ Vendingautomaten
 ■ Kaffeemaschinen

BWT BESTHEAD FILTERKOPF

BWT BESTTASTE FILTERKERZE

Partikel

Fremdgeruch/-geschmack

organische Stoffe

Chlor



Änderungen vorbehalten. 

TECHNISCHE DATEN
Filtergröße X S
Typische Kapazität in Litern 10.000 40.000
Höhe ohne Bügel (B) in mm 280 360
Höhe mit Bügel (A) in mm 300 385
Anschlusshöhe (C) in mm 230 310
Ø Filterkerze (D) in mm 88 88
Gewicht in kg (trocken/nass) 0,5/1,1 0,9/1,5

Bestell-Nr. Filterkerze FS20A00A00 FS22A10A00

HERSTELLER:
BWT water + more GmbH
Walter-Simmer-Str. 4  
A-5310 Mondsee

VERTRIEB:
BWT water+more Deutschland: 
info@water-and-more.de ∙ Tel.: +49 (0)611 58019-0

BWT water + more Austria: 
kundenservice.wm@bwt-group.com ∙ Tel.: +43 (0)6232 5011-1164

BWT Aqua AG Schweiz: 
info@bwt-aqua.ch ∙ Tel.: +41 (0)61 7558899

Vertikal und  
horizontal 
einsetzbar

BETRIEBSBEDINGUNGEN
Eingangsdruck:  2–8 bar
Wassertemperatur:  4–30 °C
Umgebungstemperatur:  4–40 °C
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Anschluss:  
⅜″ × ⅜″

ZUBEHÖR
Beschreibung Bestellnummer

BWT besthead FLEX  
Filterkopf

BWT besthead FLEX mit 2 Anschlussstücken 
90°-Bogen, FLEX Insert AG ⅜″ aus GFK

FS00Z20A00

BWT besthead FLEX Set 1 BWT besthead FLEX mit 2 Anschlussstücken 
90°-Bogen, FLEX Insert AG ⅜″ aus GFK,  
Anschlussschlauch DN 8, 1,5 m, mit 
Kugelhahn, FLEX Insert 90°-Bogen aus GFK,  
Überwurfmutter IG ⅜″, Anschlussstück 
gerade, FLEX Insert × AG ⅜″ aus GFK, 
Reduzierung IG ¾″ × AG ⅜″ aus GFK

FS00Z39A00

125 mm

D 65 mm!
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https://www.greenplantation.de/


